
Hadicová spona se šnekovým pohonem, nerez
Standardní svorka pro upevnění lehkých hadic ke spojovacím dílům na mobilních a stacionárních

instalacích

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál
• Konstrukce svorky: upínací pás navržený s šířkou pásu cca. 12 mm, upínací pás navržený s tloušťkou pásu

cca 0,5 - 1 mm, svorka s pouzdrem, šnekovým závitem a upínacím šroubem, upínací šroub ve velikostech
M5-M10 v provedení jako šestihranný šroub s drážkou

• Materiál objímky: ušlechtilá ocel 1.4301

Vlastnosti
• Chemické vlastnosti: chráněno proti korozi

Provozní teplota

Informace o doručení

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku Hmotnost kusu Upínací rozsah

002039 keine Angabe 20 - 35

002041 keine Angabe 27 - 45

002043 keine Angabe 35 - 55

002045 keine Angabe 45 - 65
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Číslo výrobku Hmotnost kusu Upínací rozsah

002047 keine Angabe 55 - 75

002049 keine Angabe 65 - 85

002051 keine Angabe 75 - 95

002053 keine Angabe 85 - 105

002055 keine Angabe 95 - 115

002057 keine Angabe 105 - 125

002059 keine Angabe 115 - 135

002061 keine Angabe 125 - 145

002063 keine Angabe 135 - 155

002065 keine Angabe 145 - 165

002067 keine Angabe 155 - 175

002069 keine Angabe 165 - 185

002071 keine Angabe 175 - 195

002074 keine Angabe 195 - 215

002076 keine Angabe 205 - 225

002078 keine Angabe 215 - 235

002081 keine Angabe 235 - 255

002083 keine Angabe 245 - 265

002086 keine Angabe 265 - 285

002088 keine Angabe 275 - 295

002090 keine Angabe 285 - 305

002092 keine Angabe 295 - 315

002094 keine Angabe 305 - 325

002098 keine Angabe 345 - 365

002103 keine Angabe 395 - 415

002107 keine Angabe 445 - 465

002110 keine Angabe 495 - 515

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace 

Nabízíme konzultace po
telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt
prostřednictvím
masterflex.cz

 

Adresa sídla 

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.
Průmyslová 917
348 15 Planá
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https://www.masterflex.cz/spolecnost/kontaktujte-nas

