
Combiflex PU mufna EL
PU koncovka pro hadice Master-PUR L/H a Master-PVC L/H, elektricky vodivé

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál
• Design manžety: vysoká mechanická pevnost a odolnost proti nárazům, vyrobeno z elektricky vodivého

materiálu

• Materiálové specifikace manžety: povrchový odpor R₀ < 10⁴ Ohm

Vlastnosti
• Mechanické vlastnosti: tvarově stabilní

• Fyzikální vlastnosti: flexibilní při nízkých teplotách

• Barva: černý

• Jiný: snadná montáž

Provozní teplota
• Teplotní rozsah: -40 na 90 °C

• krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení
• Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby‚ jednotlivé jmenovité světlosti také

ze skladu, individuální jmenovité světlosti i ze skladu

Možnosti přizpůsobení
• volitelná úprava položky (na vyžádání): v pevně namontovaném provedení pro vodotěsné spoje odolné

proti tahu, jiné jmenovité světlosti, spojky pro hadice jiných kvalit

Varianty článků

?íslo
výrobku

Jmenovitá sv?tlost (DN)
hadice
na mm

Hmotnost
kusu
na kg

Délka
(h3)

na mm

Vn?jší Ø trubky
(d1)

na mm

Upínací rozsah venku
(d3)

na mm

Hloubka zašroubování hadice
(h1)

na mm

Hloubka zasunutí závitové objímky
(h2)

na mm
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007730 32 0,05 71,3 32,0–32,7 39 32,9 38,4

007731 38 0,07 81,5 37,5–38,5 45 37,9 43,6

007732 40 0,07 85,1 40,1–40,9 48 42,0 43,6

008315 50 0,11 91,5 49,0–49,5 59 43,0 48,5

007733 51 0,11 91,5 50,9–51,2 59 43,0 48,5

007734 60 0,14 90,0 60,1–60,8 68,9 47,5 42,5

007735 65 0,18 101,8 64,5–65,5 74 50,8 51,0

007736 70 0,18 101,8 69,4–70,5 78 48,2 53,6

007737 75 0,18 101,8 75,5–76,8 85 48,2 53,6

007738 80 0,19 111,9 79,4–80,5 88 53,2 58,7

007739 100 0,36 122,1 99,4–100,5 108 58,3 63,8

Vyhrazujeme si právo na technické změny a odchylky v barvách

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.
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Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu: +420 374 629 469

Žádosti o produkt via: https://www.masterflex.cz/

Sídlo společnosti pro váš prodejní region

MASTERFLEX Česko s.r.o.

Průmyslová 917

348 15 Planá

Czech Republic

https://www.masterflex.cz/spolecnost/kontaktujte-nas/

